
 

 

Informe de Resultados - Proyecto FUTURECORK 

A2.Mejora de la resiliencia de los alcornocales frente a los incendios 

forestales a través de una gestión forestal sostenible 

1. Contexto y motivación 
→ Los alcornocales se enfrentan a un incremento de la frecuencia e intensidad de los 
incendios forestales, agravado por el cambio climático. Este fenómeno afecta tanto a la 
resistencia y resiliencia del ecosistema como al desarrollo económico y social de los 
territorios corcheros. La motivación de esta acción es generar conocimiento y herramientas 
prácticas para mejorar la prevención y mitigar los efectos del fuego en alcornocales mediante 
gestión forestal innovadora. La acción se enmarca en la Estrategia de la Unión Europea para 
la Adaptación al Cambio Climático y el Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático 
2021‐2030 y en los instrumentos de planificación de los bosques y el sector forestal español, 
y en el Plan de Medidas ante el Reto Demográfico para luchar contra la despoblación de las 
zonas rurales.  

2. Objetivos de la acción 
→ Mejorar la resiliencia de los alcornocales frente a los incendios forestales e incrementar la 

productividad del alcornocal mediante una gestión innovadora en alcornocal (quemas 

prescritas) 

3. Fases y actores implicados 
→La acción consta de dos subacciones que se han ejecutado de forma paralela: una orientada 

a la prevención de incendios y otra ligada a la gestión forestal para mitigar el impacto de un 

incendio forestal. La acción se ha completado con una tercera acción de divulgación de los 

resultados que se ha ido ejecutando a medida que se han obtenido los resultados de las otras 

dos subacciones. 

→Para la prevención de incendios se ha analizado el uso de quemas prescritas como 

herramienta para disminuir el combustible presente en los alcornocales eliminando el 

estrato arbustivo. Los actores implicados en esta fase son CFC (coordinador), ICIFOR, INIA-

CSIC e ICSURO. El objetivo específico de esta subacción ha sido determinar si el corcho 

procedente de un alcornocal donde se haya realizado una quema prescrita es apto para la 

fabricación de tapones, que es el producto con mayor valor añadido. Para ello se han 

analizado unas muestras de corcho procedentes de la finca Àgora parc donde se realizó una 

quema prescrita en 2022. Las muestras fueron recogidas en mayo de 2024 por personal del 

CSF, ICSuro e ICIFOR-INIA, CSIC. Estas muestras fueron procesadas y ensayadas 

reproduciendo distintas intensidades de fuego en el laboratorio de corcho y el laboratorio de 

incendios del ICIFOR, INIA-CSIC, permitiendo estudiar cómo varía el daño en la capa madre 

en función de la intensidad del fuego y las características del corcho. Posteriormente, estas 



 

 

muestras fueron analizadas realizando pruebas organolépticas en el laboratorio del ICSuro 

para evaluar su aptitud en la fabricación de tapones. Esta subacción incluía también la 

realización de una quema prescrita con monitorización de temperaturas mediante 

termopares en la finca Mas Bofill. Esta quema no se ha podido realizar porque no se han dado 

las circunstancias climáticas adecuadas para que pueda ser autorizada por la autoridad 

competente. La no realización de esta quema no ha tenido impacto en la consecución del 

objetivo específico de esta subacción. 

→ Para poder generar el conocimiento necesario para poder realizar una gestión forestal 

que mitigue los efectos del fuego fueron realizadas testado operativo con un resistógrafo 

adaptado en dos fincas de alcornocal afectadas por dos incendios en la provincia de Cáceres: 

Pasarón de la Vera (1 año postincendio) y Casas de Miravete (3 años postincendio). En dichas 

fincas se muestrearon 50 alcornoques en los que se evaluó el grado de daño tras el fuego en 

la capa madre del corcho de los arboles muestreados y poder así establecer parámetros para 

predecir su afectación. Paralelamente, se han realizado ensayos en el laboratorio de incendios 

del INIA-CSIC para comparar la resistencia al fuego del bornizo y del corcho de reproducción. 

El actor implicado y coordinador de esta acción es el ICIFOR, INIA- CSIC. 

→ La divulgación de los resultados has sido realizada de forma conjunta por ICIFOR, INIA-

CSIC, CFC e ICSURO. 

4. Resultados principales 
→Para analizar la relación entra las variables obtenidas durante los ensayos de resistencia 

al fuego se ha realizado un análisis de correlación y un modelo logístico. Del análisis de 

correlación se obtuvo que el espesor del corcho se correlaciona negativamente con la 

temperatura alcanzada por el termopar situado en la capa madre y positivamente con el 

tiempo para alcanzar 60 °C. Mientras que el espesor de la raspa se asocia con la tasa de 

calentamiento en TP2 y la humedad reduce el tiempo para llegar a 60 °C y 100 °C. Los 

resultados del modelo logístico han confirmado que un mayor espesor reduce el riesgo 

térmico.  

→ El perfil aromático obtenido para evaluar la idoneidad para fabricar tapones de corcho 

procedente de quemas prescritas logró identificar 87 compuestos aromáticos. Las muestras 

procedentes de la finca solo presentaron aromas indeseables de humo en un árbol 

completamente carbonizado y en partes bajas de dos árboles. Todas las muestras sometidas 

a ensayos de resistencia al fuego mostraron estos aromas, sin importar la intensidad del 

fuego. El análisis de clúster y PCA mostró que las muestras más afectadas por fuego (grupo 

Humo) tienen un perfil químico distinto, con compuestos exclusivos, mientras que Moho, 

Tierra y Vegetal son más homogéneas.  

→ Las conclusiones principales de los resultados explicados previamente son que las 

quemas prescritas, cuando se gestionan adecuadamente y se garantiza un espesor mínimo de 

corcho entre 17 y 20 mm, son una herramienta eficaz para reducir el riesgo de incendios 



 

 

severos sin comprometer significativamente la supervivencia del corcho. Sin embargo, la 

calidad comercial puede verse afectada por cambios organolépticos tras la exposición al 

calor, lo que limita su aplicación a montes no destinados a producción de tapones.  

→Durante las pruebas de campo realizadas con el resistógrafo adaptado para evaluar los 

daños en el corcho tras un incendio se muestrearon 50 alcornoques en los que se midieron 

variables dendrométricas y se evaluó visualmente la afectación de la copa y la severidad de 

quemado en suelo en el entorno de los árboles. Para obtener el % de afectación de la capa 

madre se ha recogido la respuesta de resistencia eléctrica con el dispositivo en, al menos, 4 

puntos de la circunferencia normal del tronco (1,30 m)..  El análisis de todas las medidas 

descritas muestra que el 76 % de los árboles presentó más del 70 % de la copa afectada. Solo 

el 8 % de las muestras evidenció más del 75 % de la capa madre dañada, y el 44 % no mostró 

daño bajo el corcho.  

→ Se llevaron a cabo ensayos de quemas de 30 muestras de bornizo y 30 muestras de 

corcho de reproducción, clasificadas según criterios de grosor, y se monitorizaron los efectos 

del fuego de intensidad de quema prescita. Se realizó un análisis de la varianza de dos 

factores, tipo de corcho y categoría de espesor de corcho, y se obtuvo que ambos factores son 

significativos, no así su interacción. El test de Tukey de diferencias medias mostró que existen 

diferencias significativas en el valor medio de la temperatura alcanzada en la capa madre 

entre ambos tipos de corcho y entre las muestras de espesor fino y las otras dos categorías. 

La conclusión de este trabajo es que hay diferencias entre la resistencia al fuego del corcho 

bornizo y el de reproducción, pero el factor limitante es el espesor del corcho 

independientemente del tipo de corcho.  

→ Se ha realizado la siguiente divulgación de los resultados obtenidos en esta acción A2: 

• Póster en el 9º Congreso Forestal Español titulado Efectos de la intensidad del fuego 

en la calidad del corcho (Quercus suber L.): Aplicaciones al uso del fuego prescrito como 

tratamiento selvícola en alcornocales orientados a tapón de vino 

• Articulo divulgativo publicado en el último número de la revista Incendios y Riesgos 

tituladoNaturales titulado Nuevo dispositivo de medida de vitalidad de los tejidos vivos 

bajo la corteza de los árboles: aplicaciones en la toma de decisiones para la restauración 

postincendio en masas de Quercus suber L. 

• Articulo científico actualmente en fase de revisión para la revista Fire , titulado 

Prescribed burning for resilience: Assessing Fire Impact on Cork Quality. 
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